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０ （明治初期まで）

Ⅰ明治～昭和初期

Ⅱ戦後～現在～
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利根川・中条堤上流部（江戸～明治時代初期）



控堤

出展：利根川近現代史/松浦茂樹

現在の利根川

ひかえ てい





Ⅰ 明治～昭和初期



ムルデル

外国人技術者の招聘 （お雇い外国人）



リンドウ設置の量水標

出展：利根川近現代史/松浦茂樹

→「流速」「水面勾配」など「量」を把握
→河川を上下流一貫して把握→近代的河川計画



利根川の洪水

明治18年

明治23年

明治25年

明治27年

明治29年
明治30年

→第1回大日本帝国議会（明治23年）
→河川法制定（明治29年）



明治３３年(1900)改修計画

【135,000個（立方尺）】

・明治の5洪水を平均（数年に1回規模）
・中条堤など上流での氾濫を前提

→他の大河川に比べて少ない流量



明治４３年洪水

葛飾区本所



1910年（M43） 明治最大の洪水が発生
➢ 利根川水系の各所において決壊し、首都東京にまで大きな被害を及ぼした

：洪水氾濫区域

：改修堤防

出典：「利根川治水の成立過程とその特徴」1981 宮村忠
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明治４４年(1911)改修計画(改訂)

【200,000個（立方尺）】

・中条堤上流締切→流量1.5倍→江戸川など増分
・5～10年に1回規模（明治43年洪水は流せない）



「世紀の大土工」





昭和１４年(1939)増補計画

・流量1.8倍（昭和10年・13年実績洪水）
・数十年に1回規模 →戦禍でほとんど実施されず





Ⅰ 明治～昭和初期

→水系一貫の治水

→連続堤防、河道内処理

→確率規模は発展途上



Ⅱ 戦後～現在～



雨量分布図カスリーン台風進路図

戦後最大の洪水 カスリーン台風（昭和２２年９月）



利根川

9月15日深夜から、埼玉県東村（現加須市）新川通地先で１４００ｍにわたって越水し、濁流に洗われていた利根川右岸堤防が、
ついに、16日午前零時20分、幅約350ｍにわたり決壊

約３５０ｍ

埼玉県東村（旧大利根町）の利根川 堤防決壊



東京都足立区



昭和２４年(1949)改修改訂計画

ダム群で3,000m3/s
洪水調節

下流３調節池

・既往最大（カスリーン台風）規模
・ダムと調節池計画

渡良瀬遊水地
→調節池化



藤原ダム（昭和33年竣工）藤原ダム（昭和33年竣工）



昭和２４年～４２年にかけて、福川合流点間から江戸川分派点（埼玉県熊谷市～茨城県五
霞町～）の５地区において、流下能力が不足している区間（延長約２３ｋｍ）で、川幅を約１０
０ｍ～２００ｍ引堤した。

行田引堤工事（Ｓ４０～４２）

羽生・千代田引堤工事（Ｓ３２～４０）

新郷村引堤工事（Ｓ２４～２８）

五霞村引堤工事（Ｓ４０～４２）

利島・川辺村引堤工事（Ｓ２８～４２）

カスリーン後の五大引堤事業





相次ぐ水害と都市化

昭和23年
アイオン台風

昭和24年
キティ台風

昭和28年
九州北部豪雨

昭和29年
洞爺丸台風

昭和33年
狩野川台風 昭和34年

伊勢湾台風

→治水事業五箇年計画（昭和35年）
→治水特別会計（昭和35年）



河川砂防技術基準 基本計画編 技術資料

第2章第2節



昭和55年(1980)改訂計画

増分5,000のうち3,000を上流ダム群で、
残り2,000を河道で負担

利根川は1/200の確率規模



平成18年(2006)河川整備基本方針

「量」の整備→「量」と「質」の整備

利根川は1/200の確率規模



【平成13年台風15号 大越地先】
・計画高水位下約2.5ｍまで上昇し、氾濫注意水位以上が51時間継続
・堤体漏水が2箇所、大規模な噴砂を伴う基礎地盤漏水が2箇所で発生

加須市大越地先

利根川

渡良瀬遊水地

渡良瀬川

堤体漏水・基盤漏水発生箇所

噴砂を伴う基盤漏水 基盤漏水と釜段工法による対応

漏水被災



堤防開削断面

旧堤
徐々に拡幅

利根川



「質的強化」 漏水対策（例）



「質的強化」首都圏氾濫区域堤防強化対策

【堤防強化対策範囲】

計画高水位
▽

平水位
▽

用地買収

現在の官民境界
舗装

盛土 盛土

現在の堤防

整備イメージ



平成27年9月 関東・東北豪雨 鬼怒川 常総市三坂付近

常市



利根川洪水浸水想定区域図（想定最大規模）


